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•  Hochwertiger Designboden mit exklusiver Optik für den professionellen Anspruch
•  Ausgestattet mit einer hoch strapazierfähigen Oberfläche für den Einsatz im Objekt- (NKL 33)  

sowie gehobenen Wohnbereich
•  Authentische naturgetreu synchrongeprägte Holzdekore vermitteln den Eindruck eines echten Holzbodens
•  Trendiges XL-Format in Langdiele mit umlaufender V-Fuge
•  Multilayer mit bewährtem Uniclick Verlegesystem und integrierter Kork-Trittschalldämmung
•  Phthalatfrei
•  15 Jahre Garantie im Wohnbereich und 5 Jahre Garantie im Objektbereich
•  Made in Europe
•  Alle Dekore kurzfristig ab Zentrallager verfügbar
•  Zu jedem Dekor passende Cubu Sockelleisten verfügbar

M-Plus Wood Design 2025
Multilayer Designboden

Die Kollektion stellt sich vor:  
Einscannen und Kollektions- 

Video abrufen.
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Wood Design | 210-03

Wood Design 2025 23,0 x 181,5 cm 2,087 m225
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Wood Design 2025 23,0 x 181,5 cm 2,087 m225
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* Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°. 

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör  
besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer 
bundesweit tätigen Großhändler auf! 

Gesamtstärke EN 322 / ISO 24337 mm 10

Nutzungsklasse EN ISO 24340 mm 0,55

Einstufung EN ISO 10874 23 / 33

Flächengewicht g/qm 10.000

Oberflächenvergütung PU Beschichtung

Format EN 322 / ISO 24337 mm 230 x 1.815

Inhalt je Karton
Stück 5

m2 2,087

Inhalt je Palette
Pack 48

m2 100,18

mit Fase / ohne Fase 4V

Brandverhalten EN 13501 r

Rutschhemmung EN 13893 Klasse R10

Fußbodenheizung EN 12524 * geeignet, max. 27 C°

Trittschallverbesserung ISO 10140-3 / EN 16205 dB 16

Garantie Wohnbereich / Objektbereich Jahre 15 / 5

CE-Kennzeichen EN 16511

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

Stand 09/2020

M-Plus Bauchemie 2024
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Reinigung & Pflege
Bodenbeläge
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M-Plus Unterlagen 2024
Unterlagen für Bodenbeläge
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Technische Daten und Eigenschaften
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