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•  Frei von PVC und Weichmachern
•  Authentische Holz-und Steindekore mit 4-seitiger Fase bzw.4-seitiger Microfase
•  Renovierungsfreundliche 8 mm Aufbauhöhe
•  Durch integrierten Nässeschutz für Feuchträume geeignet
•  Strapazierfähig und formstabil
•  Temperatur- und UV-lichtbeständig
•  Leicht zu verlegen durch Top Connect-Verlegesystem
•  Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
•  Integrierte Kork-Dämmunterlage
•  20 Jahre Garantie bei der Nutzung zu Wohnzwecken – Qualität „Made in Germany“
•  Alle Dekore kurzfristig ab Zentrallager verfügbar
•  Zu jedem Dekor passende Cubu Sockelleisten verfügbar

M-Plus Disano 2024
Der wohngesunde Designboden

Die Kollektion stellt sich vor:  
Einscannen und Kollektions- 

Video abrufen.
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Disano LHD | 543-417

Disano LHD | 543-419

25

25

Disano Aqua LHD

Disano Aqua Piazza

23,5 x 128,2 cm

31,3 x 63,1 cm

2,41 m2

1,58 m2
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-440

-428

-430

-442

Disano LHD | 543-429

Disano Piazza | 543-429

25

25

Disano Aqua LHD

Disano Aqua Piazza

23,5 x 128,2 cm

31,3 x 63,1 cm

2,41 m2

1,58 m2
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Gültig für alle Bodenbeläge der Disano 2024:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27°. 

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör  
besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer 
bundesweit tätigen Großhändler auf! 

Disano Aqua LDH 4 VM Disano Aqua Piazza 4 V

Produktbeschreibung

Gesamtstärke EN 428 mm 8,0

Nutzungsklasse EN ISO 10874 25
Flächengewicht g/qm 7.000

Formate und Abmessungen

Format EN ISO 24342 mm 235 x 1.282 313 x 631

Inhalt je Karton
Stück 8 8

m2 2,41 1,58

Inhalt je Palette
Pack 36 39

m2 117,39 83,16

mit Fuge / ohne Fuge 4V 4V

Brandverhalten EN 13501
L

r (bei vollständiger Verklebung)

Rutschsicherheit EN 13893 / DIN 51130 DS / R9

Fußbodenheizung EN ISO 10456 * geeignet

Trittschallverbesserung ISO 717-2 dB 18

Garantie Wohnbereich / Objektbereich Jahre 20 / 5

Zertifikate

CE-Kennzeichen EN 14041 : 2004

Sonstiges PVC frei | Der Blauer Engel

Zubehör zur fachgerechten Verlegung

Stand 09/2020

M-Plus Bauchemie 2024
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Reinigung & Pflege
Bodenbeläge
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M-Plus Unterlagen 2024
Unterlagen für Bodenbeläge
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Technische Daten und Eigenschaften
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