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PRODUKTE FUR DEN PROFI
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Easyplex 2024

Die Kollektion stellt sich vor:
Einscannen und Kollektions-
Video abrufen.

M-Plus Easyplex 2024

L aminat-Boden

« Hochwertiger Laminatboden flir den Einsatz im privaten und normal beanspruchten kommerziellen Bereich geeignet
- Zeitlose sowie einzigartige Dekoroberflichen in Schiffsboden-/Landhausdielenoptik flir ein breites Einsatzspektrum

- Alle Landhausdielen sowie das Dekor M 873 verfligen (iber eine vierseitig gefaste Fuge
- Paneele im Normalformat 138 x 19,3 cm, einer Gesamtstéarke von 8 mm und einer Loc/Fold Down-Verriegelung

- Alle Dekore sind mit einer 20-jahrigen Garantie fir die Nutzung zu Wohnzwecken ausgezeichnet
— Qualitat ,Made in Germany*
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(o2 % @ 4-fach V-Fuge, auBer x
8,00 mm Dekor 864/865/801 19,3 x138,0 cm % 2,131 m?

Easyplex 2024
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Easyplex 2024 | M-807

Easyplex 2024 | M-824
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Easyplex 2024 | M-872

Easyplex 2024 | M-873

Easyplex 2024 | M-810
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M-Plus Easyplex 2024

Aufbau MDF-Leiste

1. Widerstandsfahiges hochabriebfestes Overlay e 2400 mm lang

2. Dekorpapier e passend zu allen Dekoren

3. Optima HDF-Trdgerplatte

58 mm

4. Gegenzug
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19 mm

Technische Daten und Eigenschaften

Landhausdiele V4/Schiffsboden 3-Stab

Gesamtstarke EN ISO 24346 8,0 mm

Einstufung EN ISO 10874 23 / 32

Format EN ISO 24342 1380 x 193 mm
Inhalt je Karton 8 kg je 2,131 m?
Inhalt je Palette 56 Stk., 119,34 m?
Dimensionsstabilitat EN 13329 =0,9mm
Sonstiges Loc/Fold Down
Brandverhalten EN 1351 &y
Rutschhemmung EN 13893 i
Abriebklasse AC 4
FuBbodenheizung EN 12524 * geeignet
CE-Kennzeichen (€ EN 14041 : 2006
DOP-Nummer 419 434 435
Garantie Wohnbereich/Objekt 20 Jahre

Giiltig fiir alle Bodenbelége der Easyplex 2024:
*Geeignet fiir alle herkdmmlichen Warmwasser-FuBbodenheizungen bis zu einer Oberflachentemperatur von 27 Grad Celsius.

Zubehor zur fachgerechten Verlegung

Clean 2024

Reinigung & Pflege

M-Plus Bauchemie 2024 M-Plus Unterlagen 2024

www.m-plus.de

Fir weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbeldgen und passendem Zubehor
besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer -
bundesweit tatigen GroBhandler auf! ' |
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